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Классическая концепция Современная концепция SmartWire-DT

Эволюция автоматизации
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SmartWire-DT является системой интеллектуальной коммутации,
разработанной для объединения компонентов внутри и за пределами
шкафа управления.

SmartWire-DT – простой способ коммутации 
now SmartWire-DT

SmartWire-DT
Философия

SmartWire-DT может быть использован как в новых, так и в существующих
проектах, сокращая стоимость и экономя место, при этом обеспечивая
увеличение функциональности шкафа, станка и/или оборудования.

SmartWire-DT способствует эффективно вести процесс и сокращает
эксплуатационные расходы, позволяет осуществлять значительную
экономию на всех этапах – от разработки до эксплуатации.
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Традиционная концепция автоматизации
Основные проблемы

 Прикладывается много усилий 
для  проектирования и монтажа 
контрольного кабеля в шкафах 
управления

 Имеются сложности при 
расширении системы

 Тестирование и ввод в 
эксплуатацию занимают много 
времени

 Модули входов/выходов 
занимают много места и
стоят дорого

 Контрольный кабель 
занимает много места
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Сейчас Сейчас

Традиционная концепция
Основные проблемы

Стоимость проекта

Расходы на работу: 11 %

Расходы на материал: 89 %
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SmartWire-DT SmartWire-DT

SmartWire-DT
Преимущества

 Сигнальные кабели больше не 
нужны

 Сокращается время сборки, 
устраняются ошибки монтажа

 Ускоряется процесс тестирования и ввода 
в эксплуатацию

 Больше информации об
агрегате/системе

 Сокращение простоев
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SmartWire-DT
Стоимость проекта

SmartWire-DTТрадиционная 
концепция
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SmartWire-DT

– технология, совершившая 
прорыв в области 
автоматизации

SmartWire-DT
Типовые компоненты
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SmartWire-DT
Типовые компоненты

 Контакторы DIL M до 38А

 Автоматические выключатели 
защиты двигателя PKZM

 Светосигнальная аппаратура и 
устройства управления

 Устройства плавного пуска

 Преобразователи частоты
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SmartWire-DT
Уникальность технологии

 Управление стандартными исполнительными компонентами

 Питание компонентов непосредственно по шине
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SmartWire-DT
Уникальность технологии

 Мониторинг токов и передача данных процесса

 Соединение по одной шине простых и интеллектуальных компонентов



Refer to protection notice ISO 1601607. Nov. 2008 Refer to protection notice ISO 1601607. Nov. 2008
12 © 2013 Eaton Corporation. All rights reserved.

Преимущества: 
конечный потребитель - габариты
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SmartWire-DT
Применение
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SmartWire-DT
Базовая архитектура

П
ол
ев
ая

 
ш
ин
а

SWD

99 потребителей,1024 Байт цикл. процесс передачи данных

SWD

ПЛК

RMQ PKZ    DIL        PKE    I/O      RMQ внешн. DS7        NZM

До 600 м без репитера

Единичная передача информации до 250 KB (~750KB с PROFIBUS DP)
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SmartWire-DT
Конфигурации системы

SWD

RMQ PKZ    DIL      I/O      DS7        NZM           RMQ

шлюз

EATON

EATON
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SmartWire-DT
Связь с любым ПЛК: шлюзы

Шлюзы с интерфейсами
• Profibus DP-Slave
• CANopen Slave
• Ethernet IP/MODBUS-TCP Slave
• PROFINET IO
• Powerlink
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SmartWire-DT
Конфигурации системы

SWD

RMQ PKZ    DIL      I/O      DS7        NZM           RMQ

шлюз

EATON

EATON
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SmartWire-DT
Панель оператора XV-102 со SmartWire-DT

Присоединение RMQ и других компонентов
SmartWire-DT производится непосредственно к
панели оператора

Панели оператора с функцией ПЛК
5 типов панелей, входящих в серию XV1x2 с SmartWire-DT Master:
- XV102 3,5”
- XV102 5,7” + CAN или DP
- XV102 7” + CAN или DP

Программирование:
Codesys

Визуализация:
Galileo
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SmartWire-DT
Конфигурации системы

SWD

RMQ PKZ    DIL      I/O      DS7        NZM           RMQ

шлюз

EATON

EATON
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SmartWire-DT
easy802

 20 SWD участника (RMQ) 
дистанционного подключения

SWD питания15 V DC / 400 мA

 83 дискретных входов через SWD
имеющие адреса I17 - I99

 83 дискретных выходов через SWD 
имеющие адреса Q17 - Q99

 256 строк для программирования



Refer to protection notice ISO 1601607. Nov. 2008 Refer to protection notice ISO 1601607. Nov. 2008
21 © 2013 Eaton Corporation. All rights reserved.

21

SmartWire-DT
easy806 с большими возможностями

 0-2 высокоскоростные выходы до 5 kHz

 0-2 дискретные транзисторные выходы, 
24 V / 0,1 A также высокоскоростные Q

 4-2 высокоскоростные входа до 5 kHz

 4-2 дискретных входов, 24 V DC
Высокоскоростные I (I3 - I4 исп.как Q1 - Q2)

 8 устройств могут быть соединены через
easyNet

 35 SWD участников (RMQ) соедин. 
напрямую SWD питание 15 V DC / 700 мA

 256 строк для программирования

 83 дискретных входов через SWD
имеющие адреса I17 - I99

 83 дискретных выходов через SWD 
имеющие адреса Q17 - Q99
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SmartWire-DT
easy802 / easy806. Организация сети

Easy802

Easy806

до 8 устройств, до 1000 м
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SmartWire-DT
Установление связи с ПЛК

• Адресация SWD-элементов 

происходит автоматически

• Нажмите кнопку конфигурации

1    2   3  4   5   6           7 ….     

• Соедините шлюз с ПЛК

• Запустите ПЛК
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SmartWire-DT
RMQ – подключение функциональных элементов

• Устройства контроля и управления остаются 
неизменными.

• М22 – SWD-функциональные устройства 
используются вместо контактных или LED-
элементов.

• Комбинация контактных элементов и LED-
элементов заменяется простым функциональным 
элементом.

• Прокладка сигнального кабеля становится 
ненужной, подключение к SmartWire-DT кабелю 
осуществляется с помощью специального 
соединительного устройства. 

Функциональные элементы:
• 1-контактный

• 2-х контактный

• LED R,G,B,W

• 1-контактный с LED R,G,B,W

• 2-х контактный с LED R,G,B,W
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SmartWire-DT
RMQ – подключение функциональных элементов 

• Устройства контроля и сигнализации и 
существующие М22-I остаются неизменными

• М22 – SWD-функциональные устройства 
используются вместо контактных или LED-элементов.

• Комбинация контактных элементов и LED-
элементов заменяется простым функциональным 
элементом.

• M22-SWD-I адаптирует функциональные элементы к 
SWD-системе

Функциональные элементы:
• 1-контактный

• 2-х контактный

• LED R,G,B,W

• 1-контактный с LED R,G,B,W

• 2-х контактный с LED R,G,B,W
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SmartWire-DT
Адаптеры для контакторов и пусковых сборок

• Используются стандартные элементы 
для защиты электродвигателя

• SmartWire-DT функциональные 
элементы соединяются с контакторами 
(DILA, DILM7–DILM38, max. 18KW)  

• Подача питания 24В DC, сигнал ОС, 
диагностика

• Элементы:

• контактор двигателя

• соединительное устройство для 
обратной связи

• Два дополнительных входа 
(например дополнительный 
вспомогательный контакт, аварийное 
отключение и т.д.)

• Так же доступно устройство с 
дополнительным ручн./автом. 
выключателем для дистанционного 
управления
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SmartWire-DT
Автоматический выключатель защиты двигателя PKE

Расцепитель для базового устройства PKE12 45мм

Расцепитель для базового устройства PKE12 45мм

Расцепитель для базового устройства PKE12 и PKE32 - 45мм

Расцепитель для базового устройства PKE32 - 45мм и 55мм для 
PKE65

Расцепитель для базового устройства PKE65 
(55мм)

5 электронных расцепителей двух типов
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SmartWire-DT
Функциональный элемент для PKE12/32

PKE-SWD-32

PKE32-COM

• MSC-DEA-… или блок защиты двигателя PKE-XTUA -
функциональные элементы для подключения к сети 

• Подходят для контакторов DILM7 – DILM32

• Соединение к кабелю SmartWire-DT осуществляется 
с помощью соединительного элемента SWD

• Доступные функции благодаря системы SmartWIre-
DT:

• Управление контактором

• Получение информации о статусе 
контактора/PKE

• максимальное значение фазного тока 
двигателя [%]

• текущее значение перегрузки [%], 

• Установочные параметры: Ir, CLASS, статус
M/A- переключателя

• электронное реле перегрузки с функцией 
отключения контактора 
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SmartWire-DT
Функциональные элементы для PKE12/32/65

• Функциональный элемент для автоматического 
выключателя защиты двигателя PKE12/ 32/ 65 с 
расцепителем PKE-XTU(W)A-

• Монтируется напрямую к базовому устройству PKE

• Соединение к кабелю SmartWire-DT осуществляется 
с помощью соединительного элемента SWD

• Доступные функции, реализуемые с помощью 
системы SmartWIre-DT:

• Информация о статусе PKE (ON/OFF)

• максимальное значение фазного тока 
двигателя [%]

• текущее значение перегрузки [%], 

• Установочные параметры: Ir, CLASS, статус
M/A- переключателя

• Передача цикличной информации (как у PKE-
SWD-32)

• Дистанционное отключение
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XSWD-704

SmartWire-DT
Функциональный элемент для NZM2,3,4

• Используется стандартный NZM 2,3,4 

• Функциональный элемент SmartWire-Darwin 
XSWD-704

• Доступные функции благодаря системы 
SmartWire-DT

• Статус, причины останова

• Предупреждения о перегрузке

• Определение NZM  

• Действующие токи

• 2 выхода для дистанционного управления 
запуском 
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SmartWire-DT
Универсальный модуль

• Модуль для  замены компонентов
• Покупатель конфигурирует максимальное количество   
оборудования, которое необходимо для реализации 
проекта
• Все входы и выходы могут быть использованы в  
программе
• Универсальный SWD-модуль может заменить элемент, 
при реструктуризации шкафа управления
• Предоставляется информация о наличии 
универсального модуля
• В последствии спроектированное расширение может 
быть реализовано с помощью замены универсального 
модуля на проектируемую единицу.
• Используемая программа остается неизменной

• Достоинства
• Упрощено проектирование агрегатов/применений с 
частью дополнительных функций. Необходима только 
одна программа без дополнительных проработок. 
• Упрощена поддержка: необходима только одна 
программа для множества вариантов 
• Выгода по ценe: нет необходимости в модулях 
ввода/вывода и прокладки сигнальных кабелей
• Быстрая сборка: универсальный модуль быстро 
заменяется на функциональный модуль. 

+

M22-NOP
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SmartWire-DT
УПП DS7 с интерфейсом SmartWire

• Доступны все параметры 
(около 80): чтение и запись

• Конфигурируемая реакция 
на ошибки

• Буфер ошибок (8 событий)
• Расширенные возможности 
диагностики и определения 
статуса
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SmartWire-DT
DS7-SWD с PKE

• Возможности с PKE
• Защита двигателя от перегрузки
• ZMR-Function = в случае перегрузки 
отключение с помощью DS7

• Информация о токах
• Настраиваемая функция ограничения 
тока
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DC1/DA1 + SmartWire-DT
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Сигнальные колонны SL
+ SmartWire-DT

• до 5 модулей
• Можно подключить дополнительное 

питание 24VDC
• Уже есть в актуальном SWD-Assist
• Подключаются как SL7 так и SL4
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SmartWire-DT
Модули I/O

Аналоговые модули ввода-вывода (12 бит)
• EU5E-SWD-4AX   4 аналогового входа 0-10В/0-20мА
• EU5E-SWD-2A2A   2 аналогового входа 0-10В/0-20мА

2 аналогового выхода 0-10В/0-2мА
• EU5E-SWD-4PT   4 температурных входа

PT100,1000,NI1000
Возможность выбора типа для каждого входа

Дискретные модули ввода-вывода
• EU5E-SWD-8DX   8 входов
• EU5E-SWD-4DX   4 входа 3-проводное подключение с питанием 24 В
• EU5E-SWD-4D4D 4 входа, 4 выхода 24В 0,5A
• EU5E-SWD-4D2R  4 входа, 2 реле, 3A
• EU5E-SWD-X8D    8 выходов 24В 0,5A
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SmartWire-DT
Аксессуары

Корпусная розетка 

соединитель

Обжимной 
инструмент

Втулка для шкафа управления
(Переход с плоского на круглый кабель)

Модуль питания 
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Motus
Wöhner GmbH & Co. 
KG

Contactron
PHOENIX 
CONTACT GmbH 
& Co. KG

SmartWire-DT Стандарт индустрии

Интеграция оборудования в систему SmartWire-DT 

SmartWire-DT
Стандарт индустрии
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SmartWire-DT
Монтаж

• Установите разъем на плоский кабель
• Переместите устройство разъема на окончательное 
место
• Зафиксируйте устройство разъема с помощью 
обжимного инструмента

• Соедините разъем с SWD-элементом
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Какие возможности и преимущества 
предлагает подключение к 
SmartWire-DT датчиков и 

концевиков за пределами шкафа 
управления?

SmartWire-DT – простое соединение
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SmartWire-DT:
Расширение за пределы шкафа

Соединитель для подключения датчиков и концевиков
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Присоединение с помощью 
удаленных входов-выходов

Актуальные архитектуры присоединения 
датчиков/концевых выключателей в 
производственном помещении

Особенности:
• Сложное присоединение
• Тип / количество I/O не соответствует требованиям приложения
• Сложно расширить систему

Установка с использованием 
активных или пассивных 
модулей входов-выходов M12

HMI-
(PLC)

Присоединение к 
центральному 
ПЛК
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SmartWire-DT – простое соединение
Решение на базе SmartWire-DT

Решение интересно если….
• .. Только несколько датчиков будет 
установлено.

• .. присутствуют различные типы датчиков /
актуаторов (цифровые, аналоговые / входы, 
выходы) .

• ..(много) датчиков / актуаторов 
расположены по всей длине машины 
(макс.длина SWD 600m)

• .. Требуется дополнительная 
диагностическая информация.

• .. Требуется дальнейшее расширение 
впоследствии
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Все датчики/концевики присоединены к сети 
SmartWire-DT
• Простое проектирование
• Больше не нужно внешнее проводное 

подключение
• Простое подключение кабеля
• Связь и питание 24V через кабели с 

общим коннектором M12
• Устанавливаются только необходимые 

I/O 
• Дополнительная диагностика
• Просто расширить/заменить
• Простой монтаж/демонтаж машины или 

её частей

SmartWire-DT – простое соединение 
Решение на базе SmartWire-DT
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…

SmartWire-DT – простое соединение
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SmartWire-DT – простое соединение 
Типы соединений
T-Connector Multiblock

Двойной-T для до 4х цифровых
/ аналоговых датчиков и 
актуаторов

одиночный-T для до 2х
цифровых / аналоговых 
датчиков / актуаторов

Мультиблок до 16 цифровых 
сенсоров / актуаторов
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1 2

9899

SmartWire-DT 
координатор
(SPS, HMI-PLC, Gateway)

97

Переходник шлейф-
круглый кабель

~

IP67 одиночный T- Connector

Блок 
питания

24VDC PS

IP67 Dual T- Connector

24VDC 4A

600 м, 
99 участников

IP67 Multiblock

SmartWire-DT – простое соединение 
Концепт
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• T-Connector со SmartWire-DT
• M12 Connector SWD IN/OUT 
• Стандартный интерфейс M12 для датчиков/ 

актуаторов
• Модули цифровые, аналоговые, счетчики
• 2 типоразмера (одинарный и двойной) для до 2 / 

4 I/O
• Питание датчика / актуатора 24V DC 
• Степень защиты IP67
• Расширенный температурный диапазон -25 + 

70°C
• Расширенная диагностическая информация

• Перегрузка датчика
• Энергопотребление датчика

SmartWire-DT – простое соединение
T-Connector: характеристики

SWD OUT

Подключение 
Датчика /
актуаторов SWD IN

SWD OUT

Подключение 
Датчика /
актуаторов SWD IN
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SmartWire-DT – простое соединение
Монтаж винтами (2x M5)

• Быстрый монтаж с крепёжными адаптерами 
M20
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1

2 …

98

99

• До 99 SWD модулей
• Коммуникационный интерфейс ко многим 

поставщикам ПЛК через полевые шины( 
Profibus-DP, CAN, Modbus-TCP, Ethernet/IP, 
Profinet, Powerlink,…)

• Возможно смешивать цифровых и 
аналоговых датчиков / актуаторов 

• Переменное количество I/O для каждого 
модуля: 1 .. 16

• 24V питание датчика через M12 
• Диагностика

SPS
Field bus

SmartWire-DT – простое соединение
Преимущества

97
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• Комбинация шкафа управления 
SWD с внешними датчиками / 
актуаторами

• Просто подключить новые даткики
/ актуаторы

• Расширенная диагностика

… New participant

SmartWire-DT – Простое соединение 
Преимущества
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SmartWire-DT
SWD-Assistant инструмент для проектирования SWD

Инструмент графического планирования сети SmartWire-DT

Проверка конфигурации и 
автоматическое исправление ошибок 
конфигурации, в том числе 
автоматическое добавление 
пропущенных компонентов

Онлайн мониторинг компонентов, 
получение информации о состоянии, 
онлайн-тестирование

 Выгрузка проектной документации 
и спецификации компонентов

Получение файла конфигурации для 
стороннего контроллера

 GSD файл генерируется при  
использовании PROFIBUS 

 CAN экспорт файл для 
использованияв XSoft-
CoDeSys 2

 Тэг лист файл при 
использовании Ethernet/IP
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SmartWire-DT
SWD-Assist: Online тестирование и ввод в эксплуатацию

• Online доступ через интерфейс 
диагностики шлюза

• Загрузка конфигурации

• Сравнение конфигураций

• Отображение различий 
конфигурации

• Отображение значений процесса

• Отображение параметров 
устройства

• Отображение диагностической 
информации

• Тестирование срабатывания 
компонентов

• Усовершенствование ПО шлюза

• Проверка SWD-сеть без ПЛК
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