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Пуск двигателя
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Этапы развития 1910-2015 гг.

105 лет с контакторами Eaton серии Moeller –
непрерывный прогресс
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Линейки продукции DIL
токи 3 – 2600 А

• DIL ER
• DIL A
• DIL AC
• DIL EM

• DIL M
• DIL MC

• DIL L
• DIL K
• DIL MP
• DIL MF

• DIL H

3-12 А 7-1600 А

1400-2600 А
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Наименование

DIL  M  (C)  12  - 10  (230V50Hz)

Продукт
DIL – контактор

Тип
М – контактор для двигателя

A – вспомогательное реле
H – токи более 1400 А
EM – мини-контактор

ER – мини-реле

Вид зажимов, количество полюсов
P – 4-х полюсный контактор

F – электронная катушка
С – пружинные зажимы

Номинальный ток

Дополнительные контакты
Встроенные в устройство

Напряжение управления

Drehstrom Induktion Schütz in Luft
Трехфазный контактор с воздушной изоляцией для асинхронных
двигателей
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Мини-реле управления

• DIL ER – мини-реле, 3 А, AC-15

Особенности:
-только вертикальное положение монтажа

1 Супрессор
2 фронтальный доп.контакт
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Реле управления

• DIL A – промежуточные реле, 4А, AC-15
1 Супрессор

2 Фронт.доп.контакт
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DIL EM

• DIL EM – мини-контактор для пуска двигателей, 
6-12 А, AC-3
• 1 встроенный доп.контакт 
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DIL M
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Контакторы DILM7-170
• AC-3
• Токи 7-170 А
• Управление постоянным током и 
переменным током

• Коммутация токов постоянного и 
переменного напряжения

• Количество коммутаций без тока 
10 000 000 (mechanical lifespan)

• Количество коммутаций под 
нагрузкой 1 300 000 (electrical 
lifespan)
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DIL M – коммутация цепей двигателей
Дополнительные преимущества

• Двойные зажимы для DILM от 7 до 170 A
• Гарантируется целостность присоединения для
различных сечений проводника
• Стандратно также для реле DIL
• Понижаются ошибки передачи сигналов

• Контакторы DILM до 38 А 
имеют встроенный 
дополнительный контакт

• Контакторы DILM до 17 А 
имеют фронтальные 
штырьевые разъемы для 
использования 
электрических 
соединителей
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DIL M – коммутация цепей двигателей
Контакторы с интегрированной электроникой

• Контакторы до 38 А, управление 
DC, могут управляться 
непосредственно от выхода PLC 
(без промежуточных реле)

• Минимальный нагрев контакторов 
-> нет необходимости в 
дополнительном охлаждении
• Энергоэффективность

• Одинаковый размер контакторов 
с управлением DC и AC

DC=AC
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Контакторы DILM7-DILM170
Аксессуары

1) Контакторы  DILM7 – DILM170

2) Супрессор

3 ) Реле перегрузки ZB

4 ) Блок фронтальных
вспомогательных
контактов, 2 полюса

5 ) Блок фронтальных
вспомогательных
контактов, 4 полюса

6 ) Вспомогательные
контакты 

Механические блокировки, 
соединители, катушки 
питания
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DILM...-XP1

Параллельное соединение
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DILM12-XDSB0/3

DILM12-XDSB0/4

3-ф соединительные шинки
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Различные катушки управления

• Стандартные катушки управления 230 В

Пример
276838 DILM12-10(230V50/60Hz)

276830 DILM12-10(230V50Hz,240V60Hz)
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Различные катушки управления
НЕстандартные
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Супрессор
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Электрические соединители
DILM7 - DILM15…

DILM12-XRL

Уменьшение времени сборки

DILM12-XSL

+
2x +

3x
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Электрические соединители
DILM17 - DILM72

DILM32-XRL
DILM65-XRL

DILM32-XSL
DILM65-XSL

SDAINLM..DIULM..
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Компоненты для
безинструментальной сборки до 7.5кВт

Контактор DIL M

Механический соединитель

Электрический соединитель

PKZM/PKE
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PKZM0-XDM12

PKZM0-XRM12

Пусковая сборка

Реверсивная сборка

+ =

+ =

Стандартные компоненты для
безинструментальной сборки

Проверка 
электрического 
соединения
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Безинструментальная сборка
от 17 до 65 A

Пусковая сборка MSC
Прямой пуск Позиция A:

Контактор
DILM17-
DILM65

Позиция B:
Автоматический выключатели 
защиты двигателя PKZM0-PKZM4
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Преимущества
безынструментальной сборки
• Упрощенная сборка 

и присоединение
• Исключение ошибок сборки
• Снижение стоимости 

тестирования
• Высокая модульность
• Простое конструирование
• Общие монтажные размеры
• Простая и быстрая замена

Прямой
пуск

Реверсивный
пуск

Диапазон мощности 
3-30 кВт

Диапазон 
мощности 
3-15 кВт
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DIULM и SDAINLM

Реверсивные пусковые 
сборки до 30кВт

DIULM7 – DIULM65

Сборки для пуска звезда-
треугольник до 132кВт

SDAINLM12 – SDAINLM260
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Шинный адаптер (Bus Bar Adapter)

BBA....

• Уменьшает время монтажа
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DILM

• Контакторы DILM185 - DILM1600
• Стандартная или Комфорт версия
• Вакуумная технология (от 580А)
• Электронный привод
• Пружинный зажимы для цепей управления  
• Встроенный супрессор
• 4 встроенных доп.контакта



28 28

Контакторы DILM185-DILM1600

1) Контакторы  DILM185 – DILM1600

2 ) Механическая 
блокировка

3 ) Реле перегрузки ZB

5 ) Вспомогательные
контакты 

4 ) Клеммная крышка
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Вакуумная технология 
(DILM580-DILM1600, DILH).

• Компактные размеры
• Длительный срок службы
• Высокая надежность
• Номинальное напряжение 
до 1000 В

Перемещающийся 
проводник

Фиксированный конакт с фиксир. 
проводником

Подвижный контакт

Защита от дуги

Керамическая 
изоляция
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Стандартная версия:
DILM…-S
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Комфортная версия

непосредственно 
с PLC

«классик»
Управление исполнительными

устройствами
и устройствами управления
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DILH

• Категория 
применения AC-1

• 1400 – 2600 А
• Встроенный 
супрессор

• Комфортная 
версия
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Внешний супрессор
Вакуумные контакторы DILM580 – DILH2600

Все вакуумные контакторы комплектуются внешним супрессором
(Для фильтрации пиков высокого напряжения)
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Двойной контактор на большие токи 
(последний типоразмер)

• Состоит из 2х контакторов

• Две вакуумные камеры, параллельно размыкающие 
каждую фазу

• Две катушки управления, работающие от одной схемы
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Ещё несколько слов о DIL

• DILL
• DILK
• DILMP
• DILMF
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DILK – контактор для коммутации 
конденсаторных установок

• Напряжение: до 690В на 50 – 60 Гц
• Мощность: от 12,5 до 50 квар на 400В
• Устойчивость к свариванию контактов 

до 180 x IN
• Количество коммутаций 0.15 х 10^6
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Коммутация освещения – DIL L

• Категории применения 
AC-5a и AC-5b

• до 27A



38 38

DIL L
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DILMP – 4 полюса

• Те же аксессуары, что и у 
трехполюсных контакторов

• Категория применения AC-1 
• Возможна механическая 

блокировка
DILMP20 DILMP32-10

DILMP45-10

DILMP63
DILMP80

DILMP125
DILMP160
DILMP200
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DILMF

• Допустимая величина 
падения напряжения 
управления 50%

• Напряжение питания 50 до 
400 Гц

• Бесшумная работа
• Диапазон 7-150А
• Соответствуют стандарту 

SEMI F47
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DILMF

• Стандарт SEMI F47 требует 
от контактора работы при 
сильных просадках 
напряжения. 

Контакторы DILMF могут 
выдерживать просадку 
напряжения до 50% оставаясь 
включенными.
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Реле перегрузки

ZB 12 ZB 32
ZB 65

ZB 150

ZE

• 0.1-175 А – реле, 
устанавливаемые на 
контактор - ZBxx

• 50 – 250А – реле отдельной 
установки – Z5-…/FF250

• 42-630А – реле с 
дополнительным 
трансформатором тока

ZW7-…



43 434
3

Устройство для отдельной установки ZB

• ZB32-XEZ
• ZB65-XEZ
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Характеристики

• Температурная компенсация 
-5 до +55 гр С
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Автоматический выключатель без 
теплового расцепителя - PKM

• 0.16 – 32 А
• Защита от кз
• Кратность уставки по КЗ = 14*Iном
• IP20
• Максим.отключающая способность 

(AC) 50кА
• Может быть использован в сборке с 
контактором и реле перегрузки

• Готовность к включению сразу после 
срабатывания
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EMT6 Термисторные реле защиты

EMT6 измеряет 
непосредственно 
температуру двигателя 
через термисторы
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Работа EMT6

• С и без автоматического сброса
• Используются термисторы PTC
• Общее сопротивление 1500Ом
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