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Характеристики:

•	 Мощность: 	 1.1 – 110 кВт (4-200А)

•	 Напряжение: 	 230-480А

•	 Управление: 	 24 В AC/DC или 110/230В AC

•	 Сигнализация начала работы и конца разгона

•	 Управление по 2м фазам.

•	 Встроенный байпас.

Устройство 
плавного 

пуска
DS7

Полезное 
качество

Возможности Выгода

Качественное 
управление по 2м 

фазам

Интеграция  
в систему xStart

Возможность 
управления двигателями 

большой мощности 
(>55кВт)

Доступное решение для 
больших мощностей

Опциональный 
вентилятор охлаждения

Создание пусковых 
сборок с PKZ, PKE, 

NZM, ZB и аксессуарами

Простой, быстрый, 
беспроводной и 

безошибочный монтаж

Набор внутренних 
защит

Отсутствие вибраций 
при разгоне, плавный 
разгон, увеличенный 

момент

Увеличение срока 
службы оборудования, 
надежность системы  

в целом

широкий диапазон 
регулироваемого 

времени пуска

Защиты: перегрев, 
обрыв входной 

фазы, неисправность 
тиристоров, 

неисправность байпаса

Большая надежность, 
из защиты необходимы 
только плавкие вставки

Увеличение количества 
пусков до 40

Нет необходимости 
в закладывании 

бОльшего типоразмера 
при большом 

количестве пусков


