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Технические спецификации на ИБП Eaton 

Общие характеристики

Номинальная мощность 12 кВт на модуль ИБП

КПД до 98.6%

Тепловыделение 371 Вт/1266 БТЕ/час при 100% номинальной нагрузке 

Охлаждение Вентиляторное охлаждение, микропроцессорный контроль температуры, вход воздуха спереди, выход – сзади

Уровень шума, нормальный режим работы <60 дБА на расстоянии 1 метр

Высота над уровнем моря 1000 метров 

Входные характеристики

Номинальное входное напряжение 400В 

Рабочий диапазон напряжения 400В: 311 – 519 В, между фазами 

Диапазон частоты 50 или 60 Гц, ±5 Гц

Искажение входного тока <5% с IT-нагрузками (с PFC)

Входной коэффициент мощности >0,99 с IT-нагрузками (с PFC)

Пусковой ток Зависит от нагрузки

Требования к входным подключениям Три фазы, четыре провода + заземление

Источник байпаса Совпадает со входом (общий вход)

Совместимость с генератором Быстрая синхронизация для оптимальной работы с генератором

Выходные характеристики

Номинальное выходное напряжение 400В: 180 – 240 В, фаза-нейтраль 

Выходная конфигурация Три фазы, четыре провода + заземление

Выходная частота (номинальная) 50 или 60 Гц, автоматическое определение при запуске

Регулировка частоты В пределах 0,1 Гц 

Диапазон коэффициента мощности нагрузки 0,7 индуктивного - 0,9 емкостного характера 

Искажение выходного напряжения <3% с IT нагрузкой (с PFC)
<5% с нелинейной нагрузкой 

Характеристики батарей

Тип батарей VRLA - AGM

Время работы от внутренних батарей 13 минут при нагрузке 50%
4,7 минут при нагрузке 100%

Напряжение на батареях 240 В постоянного тока

Тест батарей Автоматический тест батарей (возможно дистанционное программирование)
Ручной запуск теста батарей с помощью дисплея 

Способ зарядки батареи Технология трехступенчатой зарядки ABM

Напряжение отключения батареи От 1,67 В на ячейку при рабочем цикле <5 мин. 

Низкий заряд батарей Предупредительный сигнал

Возможность добавления дополнительных батарей Можно установить до четырех внешних батарейных модулей ВБМ (3U, около 34 мин. при 100% нагрузке, >1 часа 
при нагрузке 50%) 

Габариты и масса

Габариты (ВхШхГ) 
ИБП 261 (6U) x 442 x 660 мм

Примечание:
Общий вес шасси без батарей и электроники 
Общий вес шасси с батареями и электроникой 

46 кг
140 кг

Общий вес ИБП без батарей 61 кг

Общий вес ИБП с батареями 140 кг

Вес ВБМ 77 кг

Интерфейс пользователя и коммуникационные возможности

Программное обеспечение ИБП поставляется с компакт-диском Software Suite

X-Slot Два для указанных ниже карт

ЖК-дисплей Две строки по 20 символов
Четыре интерфейсных кнопки, управляемые из меню

Четыре светодиода для индикации состояния 

Языки Английский по умолчанию; доступно 20 языков

Изменение конфигурации Выполняется пользователем, автоподстройка аппаратно-программного обеспечения

Входные сухие контакты Два, конфигурируются пользователем

Выходные сухие контакты Один, конфигурируется пользователем

Обслуживание

Установка Выполняется пользователем, в IT стойку 

Профилактическое обслуживание Выполняется пользователем, выезд инженеров Eaton – по желанию заказчика

Ремонтное обслуживание Выполняется пользователем, выезд инженеров Eaton – по желанию заказчика

Удобство обслуживания
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Аккумуляторные батареи с возможностью горячей замены
Электронные модули с возможностью горячей замены

Встроенный автоматический байпас
Автоподстройка аппаратно-программного обеспечения

Возможность обновления аппаратно-программного обеспечения 

Сертификация

EMI IEC 62040 

Защита от перенапряжения ANSI C62.41, Cat B-3

Опасные материалы (RoHS) Директива ЕС 2002/95/EC, категория 3 

Гарантия

Стандартно 12 месяцев 

Гарантийный ремонт Ремонт с использованием заводских запчастей или замена устройства

Опции 

Кабель питания ИБП

Кабель питания нагрузки

Кабель параллельной работы

Внешние батарейные модули (ВБМ)

3U RPM

0U – 3U разветвители

Шина параллельной работы ИБП до 60 кВт 

Комплект дополнительных полозьев для стойки

Дополнительные коммуникационные адаптеры X-Slot

Применение Адаптер

WEB SNMP Адаптер ConnectUPS-X Web/SNMP

Мониторинг окружающей среды Датчик EMP Environmental Monitoring Probe (требуется карта Web/SNMP)

IBM eServer™ (i5™, iSeries™, или AS/400), промышленные 
системы

Адаптер релейных контактов

Параллельная работа Адаптер Hot Sync

Удаленный мониторинг Modem Card

Удаленный ЖК-дисплей ViewUPS-X

Рекомендованные модули распределения нагрузки ePDU

Y032440CD100000 RPM – Rack Power Module (BladeUPS вход, 12xC13 + 6xC19 выход) 20 фут. кабель

PW107BA0UC08 ePDU – Basic (0U, Dual 16A C20 вход, 24xC13+ 8xC19 выход) используется в дополнение к RPM

PW107MI0UC08 ePDU – IP Monitored (0U, Dual 16A C20 вх., 24xC13+ 8xC19 вых.) используется в дополнение к RPM

Все спецификации могут быть изменены без уведомления в интересах постоянного совершенствования продукции. 
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